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niezależna regulacja
napięcia wstępnego
i szczeliny walców

łatwa wymiana okładzin
niewymagająca
specjalistycznych narzędzi

specjalny kształt zęba 
równomiernie granulujący

prosty i łatwo dostępn y
mechanizm regulacji

napędy i prz ekładnie 
renomowanych producentów

system samooczy szczania 
zapobiegający zalepianiu się gr anulatora 
do pracy w wysokich temperaturach

100% badanych spoin

zabezpieczenie antykorozyjne 
w systemie C4

ergonomiczne włazy rewizyjne

przeprowadzamy symulacje 
komputerowe MES

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom modernizacji infrastrukturydrogowej i normom ekologicznym, skonstruowaliśmy jedyny
polski Granulator Destruktu Asfaltowego GDA. Mamy do zaprezentowania unikalną, nowoczesną, proekologiczną maszynę do 
frezowiny asfaltowej. Granulator Destruktu Asfaltowego charakteryzuje się wysoką wydajnością i niską energochłonnością. 
Nowoczesna technologia i wykorzystanie wyselekcjonowanych, specjalnie zaprojektowanych podzespołów, sprawia, że granulator
do mieszanek bitumicznych może pracować w każdej temperaturze i warunkach pogodowy ch. Operator maszyny dzięki 
nowoczesnemu panelowi ma pełną kontrolę nad produktem końcowym - granulatem destruktu asfaltowego.
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Wykres rozkładu uziarnienia przed i po 
granulacji w korelacji do rozkładu 
uziarnienia czystej mieszanki mineralnej 
p o e kstrakc ji z m asy asf alto w e j . 

destrukt po granulacji

destrukt przed granulacją

mieszanka mineralna 
przed i po granulacji

wielkość ziarna
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GDA

WWW.MAKRUM.PL

WARIANTY

GDA-4

GDA-3

GDA-5

GDA-2
KOSZ-DOZATOR-PRZENOŚNIK-GRANULATOR-PRZENOŚNIK

KOSZ-DOZATOR-PRZENOŚNIK-PRZESIEWACZ-
-GRANULATOR-PRZENOŚNIK-PRZENOŚNIK-PRZENOŚNIK

KOSZ-ROZDRABNIACZ-PRZENOŚNIK-PRZESIEWACZ-
-GRANULATOR-PRZENOŚNIK-PRZENOŚNIK-PRZENOŚNIK

KOSZ-PODAJNIK-ODSIEWACZ-GRANULATOR-PRZENOŚNIK

parametr  /   typ GDA

szerokość i długość wlotu

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
GDA2 GDA3 GDA4 GDA5

300 x 1 200 2 000 x 3 150 2 400 x 2 600 1 900 x 3 600 1 900 x 4 000mm

szerokość komory granulującej 1 150mm

maksymalna wielkość wsadu dla s=16mm 42 42 42 42 2 000mm

maksymalna wielkość nadziarna wsadu ( do 5 % ) 85 85 85 85 -mm

szczelina granulacji 5 - 70 mmmm

moc napędów  ( zależnie od wersji ) 30 - 44 40 - 54 39 - 53 65 - 84 167 - 173kW

teoretyczna wydajność dla sz czeliny „s”

s = 16mm   P90 < 16 mm do 80t do 80t do 80t do 250 do 250t/h

s = 8 mm    P90 < 8 mm do 22 do 22 do 23 do 65 do 65

masa całkowita urządzenia 4,1 10 11 20 35 - 48t

teoretyczna maksymalna wielkość
mm

produktu dla sz czeliny s= 16 mm
do 22 mm

długość 2 125 16 800 7 900 13 600 14 000

szerokość 2 220 3 700 2 500 2 500 / 5 300 2 500 / 5 300

wysokość 1 436 3 600 2 700 3 100 3 600

wysokość załadunku 2 500 2 700 3 100 3 100

WYPOSAŻENIE          S - ST ANDARD  /  O - OPCJ A

kosz zasobnikowy S S S S

przenośniki taśmowe S S S S

odsiewacz nadziarna S S S

przesiewacz o sitach 8 i 16mm lub 11 i 22mm S S

nawrót z granulatora do prz esiewacza S

wstępny rozdrabniacz jednowałowy S

popychacze S

separator magnety czny O

O

O O

OO O

O OO O

podwozie mobilne O O

generator spalinowy

hydr. regulacja szczęki

hydr. docisk walca

O O

t/h

mm

mm

mm

mm

WYMIARY GABARYTOWE

GDA-4
KOSZ-DOZATZATZA OR-PRZENOŚNIK-PRZESIEWOR-PRZENOŚNIK-PRZESIEWOR-PRZENOŚNIK A-PRZESIEWA-PRZESIEW CZ K

GDA-5
KOSZ-ROZDRABNIACZZDRABNIACZZDRABNIA -PRZENOŚNIK-PRZESIEW-PRZENOŚNIK-PRZESIEW-PRZENOŚNIK A-PRZESIEWA-PRZESIEW CZK

WARIANTY

GDA-2

granulator S S S SS

GDA-3
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Zestaw stacjonarny lub prz ewoźny do dowolnego destruktu z mieszanek asfaltowy ch. 
Wstępne rozdrobnienie wraz z sortowaniem i gr anulowaniem po zwala na osiągnięcie 
maksymalnych wydajności przy minimalnych ograniczeniach wielkości wsadu. 

GDA-5

Zestaw stacjonarny do fr ezowiny afaltowej, dzięki zastosowaniu prz esiewacza po zwala
na ścisłe k ontrolowanie parametrów produktu oraz zwiększenie wydajności urządzenia 
w zależności od r odzaju wsadu nawet o 200% 

GDA-4

Zestaw przewoźny w wersji z odsiewaczem, dzięki kompaktowej budowie i 
wbudowanej wadze ułatwia świadczenie usług w różn ych lokalizacjach.GDA-3

8-16mm

0-8mm

rozdrabniacz wstępny
jednowałowy

granulator

dozator

odsiewacz
nadziarna

granulator

dozator

przesiewacz

waga taśmowa

przenośnik 
odbierający

przenośnik 
nawrotny

popychacz



FACEBOOK.COM/MAKRUMPM

NASZE REALIZACJE

KONSTRUKCJA WSPORCZA PODEST INSPEKCYJNY OSŁONA WSYPU

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

GWARANCJA JAKOŚCI
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komfort obsługi
projektowany z m yślą o użytk owniku

www.makrum.pl/makrumpm

zaprojektowano i 
wyprodukowano w Polsce
zakłady produkcyjne zlokalizowane w Bydgoszczy

gwarancja części zamiennych
makrum jest cz ęścią dużej Grupy Przemysłowej

Mateusz Maciejewski
m.maciejewski@makrum.pl

tel. 669-501-570

Jarosław Dominiak
j.dominiak@makrum.pl

tel. 607-150-325


